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Loewe Ortsempfanger OE 333

Eine Neuschopfung der Empfangstechnik.

Der Loewe-Ortsempfinger OF 333 ist ein Spezial-
empfinger, der in erster Linie dazu berufen ist, die
Darbietungen des ortlichen Senders nicht nur lautstark,
sondern auch klangrein wiederzugeben. Die mit der
fortschreitenden Entwicklung der Rundfunktechnik immer
héher gestellten Anforderungen an die Giite, d. h,

verzerrungsfreiec Wiedergabe der Sendeprogramme,

vor allem vermittels Lautsprecher, sind bei dem Loewe-
Ortsempfanger durch eine villig neve und einzigartige
Ausgestaltung des Prinzips der Widerstand - Konden-
satorverstirkung geldst worden, insofern, als im laneren
der Rohre ein System geschaffen wurde, das den ge-
samten Verstirkungsvorgang von der geringen ein-
fallenden Energie bis zu der hohen Lautsprecherleistung

Es braucht nicht be-
sonders hervorgehoben zu werden, daB nur ein erst-
klassiger Lautsprecher, wie der bekannte Loewe-Laut-
sprecher OR 69, die Leistung des Geriites voll zur
Wirkung bringen kann. Die neuartige Réhre mit der
der Loewe-Ortsempfiinger ausgeristet ist, ist die Loewe-
Dreifachrdhre 3 NF. Der Apparat zeichnet sich durch
cine auflerordentliche Einfachheit in der Bedienung aus.
Wie bei einem Detektor - Empfinger wird die Ab-
stimmung auf die Empfangswelle an einem einzigen
Drehknopf vorgenommen. < Ein Spulenkoppler erlaubt
cine Verinderung in der Lautstirke und Befreiung von
iatlichen Stararn . Dpr Emplinger erfordest keine Hoch-
antenne, um die Leistung, die die kiuflichen Laut-
sprecher fiir eine laute Wiedergabe bendtigen, hervor-

in mehreren Kaskaden vornimmt.

zubringen. Es ist nur die Einschaltung an eine
Rahmen- oder Behelfsantenne (Lichtleitung, Innenan-
tenne usw.) notwendig. Als Batterien werden ein
4 Volt Akkumulator und eine 90 Volt Trockenbatterie
bendtigt. Die Anschaltung derselben an das Gerit
erfolgt in bequemer Weise durch Verbindungsschniire,
deren freie Enden die Bezeichnung fir die Batterie-
anschlisse tragen. Zur besonderen Kennzeichnung
fir die Leistungsfahigkeit des Geriites verdient her-
vorgehoben zu werden, daf an zahlreichen Orten
von mehreren Fernsendern Kopfhirerempfang erzielt
worden ist.

A c h t un g! Auf die Loewe - Mchrfachrohre und

ihre Schaltungen™{sind in allen Kulturstaaten zahlreiche
Patente angemeldet,



Wenn man zunidchst die beiden linger gelassenen, zum
Akkumulator fithrenden Leitungen anschlieBt. bevor man
irgend einen Anschlufl an der Anodenbatterie macht und s0-
gleich den auf dem Apparat befindlichen Schalter auf Ein“
stellt, sodaB die Lampe breaat, so kann be: der weiteren
Schaltung auch nicht aus Versebes ecin Kurzschlull ge-
macht werden, der die Rohre zerstort. Man schalte also
zuerst die mit + 4 H bezeichnete lange Leitung an den
Plus-Pol des 4 Volt Akkumulators an. Als zweites schaite
man den lang gelassenen mit —4 H bezeichneten Leiter an
die Minus-Klemme des Akkumulators an. Dann stelle man
den Schalter am Apparat auf .Ein” und lasse die Rdhre
brennen. Dann setze man den
Anodenstecker, welcher sich
an der soeben angeschlosse-
nen Minusleitung des Akku-
mulators befindet, auf den mit
7.5 bezeichnelen AnschluBpol
der Anodenbatterie. Es blei-
ben dann noch 4 Anschliisse
zu machen; es ist der mit +6
bezeichnete Stecker aul den
mit 6 bezeichneten AnschiuB-
pol der Anodenbatterie zu
stecken, der mit + 90 be-
zeichnete  AnschluBstecker
auf 90 Volt der Anodenbat-
terie und der mit Minus be-
zeichnefe  Anschlullistecker
auf den Minuspol der Ano-
denbatterie. Der mit + 80
bezeichnete AnschluBstecker
kommt auf ca. + 80 Volt der
Anodenbatterie. Die auf den
AnschluBsteckern auBler den
Zahlen gleichzeiti§ ange-
brachten Buchstaben dienen
nur zum Anschiuf der Ap-
parate an unsere Netz-
anschluBgerite und haben fiir
den Batteriebetrieb keine
Bedeutung. Es werden
nunmehr Antenne und Erde
an die beiden Klemmen
angeschlossen, welche an dem drehbaren Spuler
koppler auf der linkem Seite der Kastenwand vorge-
sehen sind. In diesen drehbaren Spulenkoppler wird eine
Honigwaben- oder Korbbodenspule eingesteckt. Ueber
die Windungszahl der erforderlichen Spulea fiir die An-
tenne und zum Einstetken in die lesten Buchsen, welche
dem Spulenkoppler folgen ntu-
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Nach Vornahme dieser Anschlisse st das Gerat betriebs-
fertig.

Abstimmung und Bedienung des Geriites:

Je nach der Wellenlinge der zu empfangenden Sende-
station sind verschiedene Windungszahlen fiir die in den
Spulenkoppler und die feststehenden Buchsen einzustek-
kenden Spulen auszuwihlen. Der auf dem Apparat be-
findliche Abstimmkondensator dient zur genauen Ein-
stellung auf die Wellenlinge. In den drehbaren Teil des
Spulenkopplers werden, je nach Linge der zu empfangen-
den Welle Spulen mit verschiedenen Windungszahlen
eingesteckt. Die giinstigste
Windungszahl der beweg-
lichen Spulen hangt stark von
der jeweils verwendeten An-
tenne ab. Man tut gut, sich
einen Satz von Spulen zu
beschaffen und die giinstigste
Windungszahl auszuprobie-
ren. Die Lautstirke sowoh!
des Ortsemplanges als auch
des Fernemplanges hingt
maBgebend von der richtigen
Wahl der Antennenkopp-
lungsspule ab. Die Antenne
soll durch die Spule, welche
in den beweglichen Spulen-
koppler eingesteckt wird, un-
gefihr auf die zu empfan-
© Loutsprecher gende Welle abgestimmt
werden. Als Anhalt diene.
daB bei groBeren Aulen-
antennen fiir den Empfang
der Berliner Welle etwa
25 bis 50 Windungen rich-
tig sein werden, wihrend fir

~ kleine Innenantennen die
Windungszahl 75 bis 100 be-
tragen kann.

Die Wahl der richtigen
Spulen fiir die feststehenden
Buchsen [ des Spulenkopplers
ist einfacher. Hier kommen fir den Rundfunkbereich
von 200 bis 700 m nur Homgwaben- oder Korb-
bodenspulen mit den Windungszahlen 50 und 75
in Betracht. Fir den Empfang von Konigswuster-
hausenr miissen groBere Spulen verwendet werden.
Es eignen sich die Windungszahlen 150 bis 250. Bei die-
sen langen Wellen miissen auch gréBere Spulen in den

gegeniiberstehen,
stehend nihere Angaben. An die mit Lautspr
bezeichneten AnschluBbuchsen wird fir Ortsempfang der

Lautsprecher, fiir Fernemplang der Kopfhdrer eingesteckt.

drehbaren Spulenkoppler eingesetzt werden. Hier konnen
fiir den Empfun( von Konigswusterhausen Windungs-
zahlen von 100 bis 300 verwendet werden.




Der Spuienkuppler gestattet eine Drehung der beweg-
lichen Spule desenuber der feststehenden. Diese Einrich-
tund Jestattet einerseits die Lautstirke des Ortsempian-
des aul das jeweils gewunschte Mal einzustellen. Ande-
st fur Fernemplang noch sehr viel dadurch her-
auszuholen, daB man die Kopplung durch Drehung der
drehbaren Spule schriltweise adndert, wobei man gleich-
zeitig an dem Hondensator nachstimmt, bis man die
srofte Lautstirke erhilt. Es ist mitunter mdglich, mit
diesem ecinfachen Apparat, gute Emplangsbedingungen
und Hochantenne vorausgesetzt, sogar Fernemplang im
Lautsprecher zu erzielen. Dies gelingt besonders leicht
aui dem flachen Lande oder in den Vororten der groBen
Stadte in den kilteren Monaten.

rerseits

Stérungen:

Es sei vorausgeschickt, daB fir das Gerat die volle
Garantie wie fir jedes unserer Fabrikate geleistet
wird Beir Verwendung eines unserer Lautsprecher und
cinwandfreier Batterien wird eine vollendete Wieder-
gabe der Darbietungen des Senders gewihrleistet. Es
seien hier die wichtigsten Stérungsquellen erwihnt um
dem Benutzer Gelegenheit zu geben, die Stérungen ab-
zustellen.

1. Eine vollendete Wiedergabe kann nur bei Ver-
wendung eines erstklassijen Lautsprechers erwartet
werden. Das ist vor allem anderen zu beachten.

2. Es kommt mitunter vor, daB die Sender nicht gut
besprochen werden. Es werden noch hiufig Versuche ge-
macht, auch treten mitunter micht sofort beobachtete
Stérungen ein, sodaB fir gewisse Zeit die Wiedergabe
nicht sauber zu erhalten ist. Auch bei Ferniibertragungen,
bei Wiedergabe von Opern aus dem Opernhaus, bei Sen-
dungen aus dem Funkhaus usw. kinnen Sendestérungen
leicht eintreten. In solchen Fillen kann auch das beste
Empiangsgerit den Empfang nicht besser machen. Im
allgemeinen aber ist besonders an den groBen Abendver-
anstaltungen die Besprechung der Sender ausgezeichnet.
Man beachte dies, wenn man gelegentlich unbefrie-
digenden Emplang hat und suche nicht zugleich, son-
dern 7z uletzt den Fehler im Empfangsgerat. Man warte
einige Tage ab., meist werden die Sendungen von selbst
nach einigen Tagen wieder besser.

Auller den Senderstérungen werden sich mitunter
atmosphirische und StraBenbahnstérungen einmischen.
Diese hangen ganz von der ortlichen Lage ab. Es wird
eifrigst an der Beseitigung dieser StraBenbahnstérungen
geirbeitet. Atmospharische Stérungen sind besonders im
Sommer haufig und lassen sich auf keine Weise vermeiden.
Sie machen «ch im Apparat als ein Prasseln und Rau-
schen bemerkbar. welches zeitweilig sogar den Emplang
iber! nen kann Eine ¢infache Probe, ob diese Stirungen
aus dem Apparst oder aus der Antenne kommen, besteht
darin, daB man die Antenne und den ErdanschiuB von
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dem beweglichen Spulenkoppler abnimmt. Das Gerat mull
dann vollstindig ruhig sein

3. Ist das Gerat auch bei abgenommener Antenne und
Erde nicht véllig ruhig, sondern besteht das Krachen und
Prasseln oder Rauschen [ort, so liegt der Fehler in der
Batterie. Gew®dhalich ist einer der Anoden-Kontakte nicht
fest oder micht sauber. In diesem Falle nehme man alle
Kontakte nacheinander ab, siubere sie und schliele sie
sorglaltig wieder an. Die Storung kann auch aus den
Lautsprecherkontakten kommen, wenn hier etwa die be-
nutzten Stecker verrostet oder die Anschlullleitungen
nicht solide befestigt sind. Eine Moglichkeit, daBi das
Rauschen aus den Rohren kommt, besteht normalerweise
nicht. Die Verbindungen in den Riéhren sind ausnahms-
los elektrisch geschweiit, sodaB die Metalle direkt inein-
ander geflossen sind Irgendwelche Verinderungen .m
Innern der Rohre treten nicht aul. Auch die Konstruktion
des Sockels, in welchen die Rohre eingesetzt ist, it so
sorgliltig durchgebildet, dal ein Versagen der Kontakt-
gebung nicht eintreten kann.

4. Begmnnt der Apparat zu knurren oder zu pleifen, so
st entweder ein Stecker lose oder die Anodenbatterie
erschopft, wenn nicht ein falscher AnschluB erfolgt ist.
Man kontrolliere, ob die Heizleitungen richtig gepolt sind,
ferner ob die Stecker auf die richtigen Kontakte in der
Anodenbatterie ecingesteckt sind und ob sie feststecken.
Die Réhre beginnt sofort zu knurren, wenn der +6-Stecker
aus der Anodenbatterie heraustillt, auch wenn die in die
feststehenden Buchsen eingesteckle Spule unterbrochen
ist oder keinen Kontakt gibt. Man kana dbrigens dem
+ 6-Stecker versuchsweise aui + 4,5 oder auf + 3 Voit
stecken, um die beste Wirkung auszuprobieren. Der
Unterschied ist gewdhalich nicht groB, jedoch wird man
kieine Unterschiede in der Feinheit der Wiedergabe und
der Lautstirke bemerken.

5. Es tritt ein dauverndes Tdnen der Apparatur ein
Dies kann zwei Ursachen haben. Zunichst stelle man den
Lautsprecher an einer anderen Stelle auf oder richte ihn
anders. Dieses Tonen durch Rickwirken vom Laut-
sprecher auf die Rohre erfolgt unter Vermittlung der
Schallwellen. Es tritt besonders leicht bei sehr empfind-
lichen Lautsprechern und iibernormal hoher Anoden-
spannung (150 Volt) ein. Diese Storung ist mit Sicherheit
daran zu erkennen, daB bei verinderter Aufstel'ung des
Lautsprechers, Abdampfen oder Einstellung desselben
auf geringere Empfindlichkeit das Tonen verschwindet
Eine andere Ursache fiir das Ténen besteht in einer
schlecht gewordenen Anodenbatterie. Nach lingerem Ge-
brauch erhalten die Anodenbatterien einen hobhen inneren
Widerstand, wodurch das Tonen begiinstigt wird. In die-
sem Falle hilft nur eine Er rung der Anodenbatterie.
Man wihle nur gute Fabrikate von Anoden-Balterien und
mdglichst sogenannte Hochleistungsbatternien, die zwar




teurer 0 der ersten Anschaffung, aber sparsamer im
Gebrauch sind da sie eine vielmals langere Haltbarkeit
besitzen

6. StraSlenbahn- und atmosphirische Stérungen. Bei
Gewitterneigung und kurz nach Sonnenuntergang machen
sich im Ortsempiinger, besonders bei Verwendung einer
AuBenantenne, almosphinische Stérungen geltend. Es
ergibt dies ein dauerndes Rauschen und Prasseln, welches
aber sofort verschwindet, wenn man die Antenne und
die Erde vom Apparat abaimmt. Neben den atmosphi-
rischen Stérungen sind besonders Straflenbabn- und
Hochbahastdrungen zu beobachten. Diese sind am Tage
gering, nchmen aber abends an Stirke aullerordentlich zu,
da sie bauptsichlich vou dem Lichistrom der StraBen-
bahnen und Hochbahnen verursacht werden. Besonders
auffallend sind diese Stérungen in der Nihe voa Strallen-
bahn- oder Hochbahn-Haltestellen. Die in voller Fahrt
befindlichen Wagen verursachen nur sehr geringe Storun-
gen. Wenn diese Stirungen den Ortsemplang stark be-
entrichtigen, so nechme man eine Innenantenne, die eben-
s0 angeschaltet wird, wie eine Aullenantenne oder ver-
suche Rahmenempfang. Mit cinem aus gewdShalichem
Kupferdraht, besser noch aus Hochirequenzlitze ge-
wickellen Rahmen von zirka 1 m Seitenlinge, der etwa
acht Windungen (fir den Rundfunkbereich) besitzt, wird
man in nicht zu groler Entfernung vom Sender unbedingt
einen storungsireien Empfang erhalten. Die beiden Enden
der Rahmenantencewicklung werden mit Bananensteckern
versehea und in die beiden feststehenden Buchsen des
Spulenkopplers cingesteckt.

7. Ueberschreien der RSkren: Wenn man die Antenne
zu fest koppelt und die Lautstirke zu groB wihit, so wird
die Rahre iiberschricen. Man kann bei Betrieb der Réhre
mit 90 Volt Anodensp ¢ hinreichend groBe Laut.
stiirken erzielen, um den Lautsprecher bequem im Neben-
zimmer hdren zu konnen Hierbei ist die Wiedergabe
noch ganz sauber. Geht man jedoch auf groBere Laut-
stirken iiber, so wird die Wiedergabe unrein.
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In diesem Fall empfiehlt es sich, mut héherer Anoden
spannung zu arbeiten. Hierbei sind die Anschlisse aul
der Batterie wie folgt zu stecken:

bei %0 Volt J bei 120 Volt | bei 150 Volt | oo 180
Stecker [Irmche Battane
i1a Beuchre
F (+ %) % - 10 + 1% - i80
D (+ W) + N 1o + 140 - 190
B (4 19) o + 103 + 133 "
N+ v boder + A5 |+ Yoder + 1054 120der + 138+ 105 oder ~ 1
(ausprobierea) | ausprobieren) | (ausprobierea) | (susprobieren)
o¢ )
Wenn “2r Emplang bei %0 Volt
Stecker (alte B
Verwendu ; von nur 90 Volt el
nach langerem Gebrauch. in- F i+ %) + %
folge Nachlassen der Bat- D (+ W +
terie, schlechter wird, stecke ::: :'” i :"
man nach nebenstehender Nir 8 ~ 3 oder + 13
lee"': (eusprobieres)
0t(-)

Verwendung von Anoden-Akkumaulatoren:

Verwendet man an Stelle von Trockenbatterien Akku-
mulatoren-Anodenbatterien, so sind die Voltzahlen immer
gerade Zahlen (2, 4, 6, 8 usw. Volt). In diesem Falle
schlieBe man die AnschluBstecker des Apparates auf die
nichstliegende geradzahlige Voltzahl an, z B. den 7.5-
Volt-Stecker auf 8 Volt usw.

Lautsprecher- Fernempfang:

Fir den Radicamateur und den technisch gebildeten
Rundfunkteilnehmer wird es ein leichtes sein, den Orts-
emplinger O. E. 333 unter Vorschaltung unserer Hoch-
frequenzdoppelrohre so umzubauen, daf ein hervor-
ragend lauter und klarer Fernempfang zu erzielen ist.
Genaue Anleitung hierzu ist gegebenenfalls von unserer
Werbe-Abteilung anzufordern. Gleichzeitig wird auf
unsere Spezial-Emplangsgerite mit zwei Mehrfachréhren
Type 2 H. 3 N. hingewiesen, welche bei billigsten Preisen
hervorragendes in bezug aui Lautstirke und Klangreinheit
beim Emplang ferner Stationen leisten

Achtung! Kennen Sie schon unsere ausgezeichneten Fabrikate?

Fernemplanger,
Conus-Lautsprecher,

Vakuum- Hochobm widerstande,
Vakuum-Blockkondensatoren.

Netzanodengerit W.F.4 flir Ortsempfiinger, das Sie von der Anodenbatterie vollstindig

unabhingig macht.




Radiofrequenz G.m.b.H.
Berlin-Friedenau.




